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 kamera IP 2Mpx
Opis:
Kamera PTZ 
    przetwornik: 1/2,8" 2MP STARVIS™ image sensor CMOS
    rozdzielczość: 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s
    interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at
    kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
    zoom: optyczny (25x), cyfrowy (16x)
    obiektyw regulowany: 4,8~120mm
    czułość: 0,005lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.)
    oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 100m)
    AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 2D/3D NR, WDR, RoI, E-defog
    funkcje AI: ochrona perymetryczna, Quick Pick, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu 
(człowiek/pojazd)
    SMD 4,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów
    Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
    wejścia/wyjścia audio: 1/1
    wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
    obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB
    obsługa: ONVIF, CGI, SDK, RTMP, P2P
    obudowa: 4", klasa szczelności (IP66)

1 szt
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 puszka hermetyczna do kamer
Opis:
Skrzynka przyłączeniowa, wodoodporna do kamer
    współpraca:
            z kamerami PTZ i termowizyjnymi PTZ
            z obudowami do kamer typu box
    materiał: stop aluminium
    kolor: biały
    klasa szczelności: IP66
    wymiary: 160,4x84,7x228,4mm (szer./gł./wys.)

1 szt
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 uchwyt słupowy do kamer
Opis:
Uchwyt do montażu kamer na słupie lub latarni
    współpraca z kamerami odpornymi na wysoką temperaturę (HFS)
    materiał: stal SECC i SUS304
    kolor: srebrnoszary
    średnica słupa: ⌀80mm ~ ⌀150mm
    wymiary: 130,4x45x170mm (szer./gł./wys.)

1 szt

System Monitoringu CCTV 
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 kamera IP 8Mpx  Kolor: Biały
Opis:
Kamera IP
    przetwornik: 1/2,7" 8MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
    rozdzielczość: 3840x2160 (8Mpx) @ 20kl/s
    interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
    kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
    czułość: 0,008lux/F1,6, 0lux (dioda IR / LED wł.)
    obiektyw: 2,8mm
    oświetlacz Smart Dual:
            1 dioda IR LED (zasięg 30m)
            1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)    
    3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
    AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
    funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
    SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
    Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
    wbudowany mikrofon
    obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
    obsługa: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
    obudowa: klasa szczelności (IP67)
    dostępne kolory: biały, czarny

36 szt
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 podstawa do kamer Kolor: Biały
Opis:
Puszka montażowa do kamer tubowych 
    materiał: aluminium i stal SECC
    dostępne kolory: biały, czarny
    wymiary: ⌀90x36,1mm (śr./wys.)

36 szt
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 kamera IP 2x 4Mpx (8Mpx)
Opis:
Kamera  Duo 
        przetwornik: 2x 1/2,7" 4MP image sensor, low luminance HD CMOS
        rozdzielczość: 4096x1860 @ 20kl/s
        interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
        kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
        czułość: 0,005lux/F1,4, 0lux (diody IR / LED wł.)
        obiektyw: 2x 2,8mm
        obsługa panoramicznego widoku (180°)
        oświetlacz Smart Dual:
            2 diody IR LED (zasięg 25m)
            2 diody LED światła białego (zasięg 20m)
        3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
        AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, RoI, E-defog
        funkcje AI: ochrona perymetryczna, E-PTZ, Quick Pick, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
        SMD 4,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów
        Quick Pick – wsparcie łatwego wyszukiwania ludzi i obiektów
        Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
        Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
        wejścia/wyjścia audio: 1/1
        wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
        obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
        obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
        obudowa: klasa szczelności (IP67)

8 szt
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 adapter montażowy Kolor: Biały
Opis:
Puszka przyłączeniowa do kamer kopułkowych
    materiał: aluminium
    stopień ochrony: IP66
     kolor: biały
     wymiary: 134x52x133,5mm (szer./dł./wys.)

8 szt
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 kamera IP 4Mpx Kolor: Biały
Opis:
        przetwornik: 1/2.9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
        rozdzielczość: 2688x1520 (4Mpx) @ 20kl/s
        interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
        kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
        czułość: 0.006lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
        obiektyw: 2.8mm
        oświetlacz: 3 diody IR LED (zasięg 30m)
        AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
        funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
        SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
        Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
        wbudowany mikrofon
        obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
        obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
        obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
        dostępne kolory: biały, czarny

15 szt
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 adapter montażowy Kolor: Biały
Opis:
Puszka przyłączeniowa do kamer kopułkowych
    materiał: aluminium
    stopień ochrony: IP66
     kolor: biały
     wymiary: 134x52x133,5mm (szer./dł./wys.)

15 szt
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 switch PoE 16-port + 1 RJ45 + 1 RJ45/SFP - combo  Obudowa: RACK
Opis:
Przełącznik PoE został zaprojektowany do stosowania w systemach monitoringu wizyjnego IP 
wysokiej rozdzielczości
        interfejs:
                2x port RJ45 Hi-PoE (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)
                14x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)
                1x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
                1x port RJ45 UpLink (1000Mbps) lub 1x slot SFP UpLink (1000Mbps) - Combo
        moc zasilacza PoE: 150W (Hi-PoE <60W - port 1~2, at<30W - port 3~16)
        zasięg PoE: 100m (tryb normal), 250m (tryb CCTV)
        przepustowość: 20Gbps
        3 tryby pracy (VLAN, normal, CCTV)
        zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe
        typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie)

4 szt
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Kabel LAN U/UTP kat.5e pull box (305m)
Opis:
żyła wewnętrzna: ø 0,51 ± 0.02 mm CU, Drut - 24 AWG
    rodzaj: U/UTP, kat.5e
    otulina zewnętrzna: PVC, szary
    średnica przewodu: ø 6,0 ± 0,02 mm
    izolacja żył: PE
    klasa palności: Eca
    certyfikat Instytutu Łączności
    zastosowanie: wewnętrzne

6 opk
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 szafa Rack 19
Opis:
Wisząca szafa rack serwerowa 19" zaprojektowana z myślą o wymagających systemach sieci IT, 
systemach CCTV oraz systemach automatyki
        wysokość: 9U
        standard: rack 19"
        wymiary: 600x450x500mm (szer./gł./wys.)
        nośność statyczna: do 60kg
        drzwi przednie ze szkłem hartowanym
        drzwi boczne zatrzaskowe (możliwość demontażu)
        zdejmowana pokrywa w tylnej ścianie
        możliwość zamontowania dwóch wentylatorów w suficie
        wykonanie: blacha stalowa walcowana na zimno SPCC, 1.2mm (profil montażowy 2mm)
        szafa fabrycznie złożona (tylko kolor czarny) lub do samodzielnego montażu

2 szt
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switch gigabitowy PoE 8-port + 2 RJ45 Obudowa: Desktop
Opis:
Gigabitowy przełącznik PoE został zaprojektowany do stosowania w systemach monitoringu 
wizyjnego IP wysokiej rozdzielczości
        interfejs:
                1x port RJ45 Hi-PoE (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)
                7x port RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)
                2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
        moc zasilacza PoE: 130W (Hi-PoE <60W - port 1, at<30W - port 2~8)
        zasięg PoE: 100m (tryb normal), 250m (tryb CCTV)
        przepustowość: 20Gbps
        3 tryby pracy (VLAN, normal, CCTV)
        zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe
        typ obudowy: desktop

1 szt
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Kabel LAN U/UTP kat.5e UV Ilość: pull box (305m)
Opis:
żyła wewnętrzna: ø 0,51 mm CU, Drut - 24 AWG
    rodzaj: U/UTP, kat.5e
    otulina zewnętrzna: PE, czarny
    średnica przewodu: ø 6,0 ± 0,02 mm
    izolacja żył: PE + ŻEL
    odporność na promieniowanie UV
    certyfikat Instytutu Łączności
    zastosowanie: zewnętrzne, ziemne

1 opk
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 rejestrator sieciowy  
Opis:
Rejestrator IP AI 
        wejścia wideo: 32x kanały IP
        wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
        maks. rozdzielczość nagrywania: 32Mpx 
        maks. bitrate: 200Mbps/ 384Mbps (wej.), 200Mbps/ 384Mbps (zapis), 200Mbps/ 384Mbps 
(wyj.)   
        format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
        interfejs: 1x RS485, 1x RS232
        wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
        wejścia/wyjścia alarmowe: 4/2
        interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
        obsługa dysków: 2x HDD Sata (maks. 32TB)
        wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (4 kan.) lub wykrywanie twarzy / 
rozpoznawanie twarzy (2 kan.), klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (8 kan.)
        SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
        AcuPick – wyszukiwanie osób/pojazdów w dowolnym miejscu i czasie (16 kan. - kamera 
musi posiadać!)
        wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie 
twarzy, SMD+, wideo metadane, ANPR (baza + lista), zliczanie osób, analiza stereo, mapa ciepła, 
mapa tłumu, gęstość pojazdów
        obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P, iSCSI, N+M cluster

2 szt
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Dysk 12TB SATA III 
Opis:
Dysk twardy 12TB do systemu monitoringu IP i Analog HD
    pojemność: 12TB
    pamięć podręczna cache: 256MB
    wielkość: 3.5"
    interfejs: SATA (6.0Gb/s)
    rekomendowany do monitoringu CCTV
    automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
    zwiększona wydajność dzięki technologii ALLFrame™ AI
    gwarancja:
            36 miesięcy od daty produkcji 

4 szt
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Listwa elektroinstalacyjna  35x18 Ilość: 1 opk. (10 szt.),
Opis:
Minikanał elektroinstalacyjny 35x18
    długość: 2m
    materiał: PVC
    klasa palności: V-0, samogasnący
    dostępne kolory: biały, brązowy 
            taśma montażowa

32 opk

18 Montaż, konfiguracja, uruchomienie Monitoringu 1 -


