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1

Płyta główna 
Opis:
Płyta główna centrali 
    obsługa do 128 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii 3EOL
    możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
    rozbudowa do 128 programowalnych wyjść
    magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
    wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego 
sterowania
    sterowanie systemem: manipulatory LCD, klawiatury strefowe, piloty, karty zbliżeniowe, aplikacja 
mobilna
    64 niezależne timery do automatycznego sterowania
    funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
    pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku
    obsługa do 240+8+1 użytkowników
    port USB do programowania za pomocą PC
    zgodność z EN 50131 Grade 3

1 szt

2

Manipulator LCD 
Opis:
Manipulator 
    podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
    diody LED informujące o stanie systemu
    alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
    sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
    2 wejścia
    sygnalizacja utraty łączności z centralą
    łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX
    wbudowana klapka
    dostępne podświetlenie: zielone lub niebieskie
    zgodność z EN 50131 Grade 3

1 szt

3

Klawiatura strefowa INT-S-GR Kolor: Biały, Podświetlenie: Zielone
Opis:
Klawiatura strefowa Satel INTS Integra
    sterowanie jedną strefą w systemie
    alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
    diody LED pokazujące stan strefy
    sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
    funkcje kontroli dostępu
    przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną
    wejście do kontroli stanu drzwi
    dostępne podświetlenie: zielone lub niebieskie 
    zgodność z EN 50131 Grade 2

3 szt

4

obudowa do central alarmowych
Opis:
Obudowa natynkowa z polistyrenu bez transformatora
    zastosowanie: do wewnątrz
    montaż: natynkowy 
    materiał: tworzywo
    miejsce na akumulator: 17Ah/12V
    miejsce na transformator: 40VA lub 60VA
    zamykanie: skręcana
    spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3
    możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy
    wymiary: 324x382x108mm (szer./wys./dł.)

1 szt

System Alarmy 



5

Akumulator 17Ah/12V 
Opis:
Akumulator 17 Ah/12V
napięcie znamionowe: 12V
pojemność: 17Ah
    żywotność: 4-6 lat
bezobsługowy AGM
rezystancja wewnętrzna: 23mΩ
napięcie ładowania:
buforowe: 13.5 ~ 13.8V
cykliczne: 14.4 ~ 15V
prąd ładowania: max 2.16A
wymiary: 181x76.2x167mm (szer./dł./wys.)
waga: 6.1kg
    certyfikat VdS

1 szt

6

transformator  AC/AC
Opis:
Transformator 60VA - przystosowany do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: 18V lub 20V
transformator: 60VA 
napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
napięcie wyjściowe: 18V lub 20V AC
bezpiecznik termiczny 130°C
stopień ochrony: IP43
do montażu na szynie DIN 

1 szt

7

Sygnalizator zewnętrzny  Kolor: Czerwony
Opis:
Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 
        sygnalizacja:
            akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
            optyczna: super jasne diody LED
            zabezpieczenie antysabotażowe:
            przed otwarciem
            przed oderwaniem od podłoża
    wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej
    możliwość wyboru sygnału alarmowe - 3 sygnały akustyczne

1 szt

8

Sygnalizator wewnętrzny  Kolor: Czerwony
Opis:
Wewnętrzny sygnalizator akustyczny 
        sygnalizacja:
            akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
        zabezpieczenie antysabotażowe przed:
            otwarciem
            oderwaniem od podłoża
    natężenie dźwięku: 120dB
    możliwość wyboru sygnału alarmowego: 3 rodzaje
    zgodność z EN 50131 Grade 2

3 szt



9

Ethernetowy moduł komunikacyjny 
Opis:
Moduł komunikacyjny TCP/IP 
    monitoring TCP/IP lub UDP
    zdalna obsługa centrali alarmowej poprzez Ethernet: 
            przy pomocy programów PC
            przy pomocy telefonu komórkowego 
            poprzez przeglądarki WWW 
    dodatkowe wejście sabotażu modułu 
    obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP
    otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami

2 szt

10

Kontroler systemu bezprzewodowego 
Opis:
Kontroler dwukierunkowego bezprzewodowego systemu 
    rozbudowa systemu o urządzenia bezprzewodowe
    bezprzewodowa praca (868MHz)
        obsługa:
            do 48 urządzeń systemu 
            do 10 manipulatorów bezprzewodowych
        opcja pracy autonomicznej lub z dowolną centralą / sterownikiem
            8 wyjść programowalnych
            4 wejścia programowalne
    dwukierunkowa komunikacja radiowa – 4 kanały
    zasięg: do 2000m (w terenie otwartym)
    nowoczesny układ radiowy
    dywersyfikacja anten
    współpraca z centralami alarmowymi:
    zgodność z EN 50131 Grade 2

2 szt

11

Czujnik ruchu PIR
Opis:
Czujnik podczerwieni 
    metoda detekcji: PIR
    cyfrowy algorytm detekcji ruchu
    zasięg detekcji: 20x24m
    kąt widzenia: 90º
    regulacja czułości
    cyfrowa kompensacja temperatury
    zasilanie: DC 12V
    wbudowane rezystory parametryczne (2EOL)
    zgodność z EN 50131 Grade 2

29 szt

12

Bezprzewodowa dualna czujka ruchu
Opis:
 bezprzewodowa czujka PIR 
    metoda detekcji: PIR (Dual) + MW (24GHz)
    wbudowany czujnik temperatury
    bezprzewodowa praca (868MHz)
    cyfrowe przetwarzanie sygnału
    obszar detekcji: 15x24m
    kąt widzenia: 90°
    dynamiczna kompensacja zmian temperatury
    zasięg: do 2000m (w terenie otwartym)
    odporność na fałszywe alarmy
    ochrona sabotażowa (przed otwarciem i oderwaniem)
    zasialnie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)
    zgodność z EN 50131 Grade 2

16 szt



13

Ekspander wejść i wyjść
Opis:
Podcentrala 8 wejść i 8 wyjść
    rozbudowa systemu o 8 wejść
        rozbudowa systemu o 8 wyjść:
            4 wyjścia typu OC 
            4 wyjścia przekaźnikowe
        obsługa konfiguracji:
            NO, NC
            EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
            3EOL
    obsługa czujek wibracyjnych i roletowych
    zgodność z EN 50131 Grade 3

3 szt

14

Zasilacz buforowy 
Opis:
Zasilacz buforowy na szynę DIN 
    napięcie zasilania: 230V AC
    wyjście zasilania: 3A / 12V DC
    regulacja napięcia wyjściowego: 10.5V ~ 14V DC
    nominalny sumaryczny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 3A
    prąd ładowania akumulatora: 0.5A / 1A (DIP switch)
    moc zasilacza: maks. 60W
    zabezpieczenie: OLP, OVP, SCP, UVP
    3 wyjścia techniczne typu OC (awarie)
    sygnalizacja pracy: diody LED
    akustyczna sygnalizacja awarii
    montaż na szynie DIN, zaciski śrubowe
    zgodność z EN 50131-6 Grade 2

3 szt

15

 obudowa do expanderów
Opis:
Obudowa natynkowa z polistyrenu bez transformatora
    zastosowanie: do wewnątrz
    montaż: natynkowy
    materiał: tworzywo
    miejsce na akumulator: 7Ah/12V
    miejsce na zasilacz: TAK
    miejsce na transformator: 40VA lub 60VA
    zamykanie: skręcana
    spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3
    możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy
    wymiary: 266x286x100mm (szer./wys./dł.)

3 szt

16

Akumulator 7Ah/12V 
Opis:
Akumulator 7Ah/12V
        napięcie znamionowe: 12V
        pojemność: 7Ah
        żywotność: 5 lat
        bezobsługowy AGM
        rezystancja wewnętrzna: 30mΩ
        napięcie ładowania:
                buforowe: 13.6 ~ 13.8V
                cykliczne: 14.5 ~ 14.9V
        prąd ładowania: 0.7A (max 2.1A)
        wymiary: 65x151x99mm (szer./dł./wys.)
        waga: 2.05kg

3 szt
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Przewód YTDY  6x0.5 mm Ilość: 1op (100 m)
Opis:
Przewód do instalacji alarmowych i domofonowych
    ilość i średnica żył: 6x0.5mm
    żyły: miedziane jednodrutowe
    ośrodek: żyły skręcone równolegle
    powłoka: specjalny PVC
    norma: PN-EN 50575 (CPR)
    krążek: 100m

16 opk

18

Przewód mieszkaniowy OMY 3x1.5 mm Ilość: 1m, Kolor: Biały
Opis:
Kabel zasilający OMY 3x1.5
    przekrój żył: 1.5mm2
    ilość żył: 3
    średnica kabla: 7.3mm
    napięcie znamionowe: 300/300V
    materiał żyły: miedź
    izolacja zewnętrzna: PVC (kolor biały)
    żyły: wielodrutowe (linka)
    żyła ochronna: tak
    krążek: 100m

148 m

19

Listwa elektroinstalacyjna  35x18 Ilość: 1 opk. (10 szt.),
Opis:
Minikanał elektroinstalacyjny 35x18
    długość: 2m
    materiał: PVC
    klasa palności: V-0, samogasnący
    dostępne kolory: biały, brązowy 
            taśma montażowa

20 opk

20 Montaż + uruchomienie wszystkich elementów systemy 1 -


